
Film sécurité renfort 
100 incoloreariance

auto Ref. produit : s400
Pose intérieure

FILM SÉCURITÉ RENFORT 
100 INCOLORE
Renforcez vos vitrages auto sans modifier leur 
transparence avec le film Renfort 100 incolore.

Les données sur cette fiche d’information ne sont pas contractuelles, Variance Auto se réserve le droit de modifier 
à tout moment la composition de ses films. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de vente.

Classement au feu :
M1

Norme REACH RoHS :
Respectée

Norme EN 12600 :
2B2

COMPOSITION

Catégorie Sécurité

Composition du film Film polyester

Type Métallisation par 
ionisation d’aluminium

Épaisseur 120 microns

Traitement Résistance aux rayures

Application Intérieure

Liner Pellicule de protection 
côté colle

PERFORMANCE

CONSEILS D’ENTRETIEN
Film de sécurité avec adhésif PS renforcé nécessitant 
une solution de pose adaptée (solution savonneuse) 
ainsi qu’une raclette sécurité adaptée. Ne pas
nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer 
d’autocollant ou autre adhésif sur le film.

Énergie solaire rejetée 19%

19
Réduction des reflets 15%

15
Passage de lumière 85%

85
Réduction des ultra-violets (300-380nm) 99%

99
Protection contre le bris de glace 90%

90
Confidentialité 15%

15
Stockage :
de -5°C à +40°C
3 ans

Durabilité contre le craquèlement 
et démétallisation :
10 ans

Laize disponible :
152 cm

*En conformité avec la loi française

Vitres avant
(avec ou sans custodes)

Autorisé*

Vitres arrière
(avec  ou sans custodes)

Autorisé*

1. Couche dure résistante aux rayures courantes, 
permettant une bonne durabilité et facilité d’entretien 
lors du nettoyage des vitres
2. Polyester de haute qualité optique
3. Adhésif PS renforcé pour accompagner l’élasticité 
du film en cas de choc, polymérisant avec le verre 
dans un délai de 30 jours
4. Liner de protection de l’adhésif, jetable après pose
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CONSTRUCTION DU FILM


